
山西临汾~绛县和临汾~闻喜短接 220kV 线路工程竣工环境保护

验收意见

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评［2017］4

号）和“关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知”（晋环许可函

［2018］39号）的规定，国网山西省电力有限公司于 2026年 7月 8日在

太原市组织召开了“山西临汾~绛县和临汾~闻喜短接 220kV线路工程竣工

环境保护验收”会议，参加会议的单位有国网山西省电力有限公司建设部、

国网山西省电力有限公司经济技术研究院（技术审评单位）、国网山西省

电力有限公司运城供电分公司（建设单位）、中能建山西省电力勘测设计

院有限公司（设计单位）、山西运能电力科技有限公司（施工单位）、山

西锦通工程项目管理咨询有限公司（监理单位）、江苏朗慧环境科技有限

公司（验收调查单位）及特邀相关环保专家 2人。

验收期间，建设单位组织相关人员查看了工程及环境保护设施建设和

环保措施落实情况，会议期间，听取了建设单位和调查单位代表对工程环

境保护执行情况及验收调查报告的介绍，查阅并询问了有关问题，形成验

收意见如下：

一、建设项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山西临汾~绛县和临汾~闻喜短接 220kV线路工程位于山西省运城市

新绛县境内。主要建设内容及规模为：

（1）新建线路路径长度为 0.093km，全线单回路架设，新建杆塔 4基；

更换汾绛 70#-绛县变普通地线改为光缆 21.799km；重新紧放线汾闻线

3.851km，汾绛Ⅱ回 0.356km；拆除线路长度 24.217km，拆除杆塔 65基。



（2）绛县 220kV变电站保护改造工程：配置与对侧一致的光纤电流

分相差动保护装置 2 套。

（3）闻喜 220kV变电站保护改造工程：更换 220kV出线间隔线路侧

隔离开关 1 组。

（4）金鑫 220kV变电站保护改造工程：更换 220kV出线间隔线路侧

隔离开关 1 组。

（5）二次系统及通信工程：利用汾闻线与汾绛 II 线 220kV线路短接

处新建光缆长度约 2×0.3km；更换汾绛 70#-绛县变普通地线为光缆长度约

23km。

本项目实际建设内容与环评批复建设内容对照详见表 1。

表 1 本项目实际建设内容与环评批复建设内容对照表
项目名称 环评阶段建设内容 验收阶段实际建设内容 变动情况及原因

临汾~绛县

和临汾~闻
喜短接

220kV线路

新建线路路径长度为

0.2km，全线单回路架设，

新建杆塔 4基；更换汾绛

70#-绛县变普通地线改为

光缆 23km；重新紧放线

汾闻线 4.6km，汾绛Ⅱ回

0.69km；拆除线路长度

24.1km，拆除杆塔 64基

新建线路路径长度为

0.093km，全线单回路架

设，新建杆塔 4基；更换

汾绛 70#-绛县变普通地

线改为光缆 21.799km；

重新紧放线汾闻线

3.851km，汾绛Ⅱ回

0.356km；拆除线路长度

24.217km，拆除杆塔 65
基

新建线路长度减

少 0.107km，拆除

旧杆塔增加 1基。

原因为可研设计

裕度较大，施工

设计核实调整

绛县 220kV
变电站保护

改造工程

配置与对侧一致的光纤

电流分相差动保护装置

2 套

配置与对侧一致的光纤

电流分相差动保护装置

2 套

无变动

闻喜 220kV
变电站保护

改造工程

更换220kV出线间隔线路

侧隔离开关 1 组

更换 220kV出线间隔线

路侧隔离开关 1 组
无变动

金鑫 220kV
变电站保护

改造工程

更换220kV出线间隔线路

侧隔离开关 1 组

更换 220kV出线间隔线

路侧隔离开关 1 组
无变动

二次系统及

通信工程

利用汾闻线与汾绛 II 线

220kV线路短接处新建光

缆长度约 2×0.3km；更换

利用汾闻线与汾绛 II 线

220kV线路短接处新建

光缆长度约 2×0.3km；更
无变动



汾绛 70#-绛县变普通地

线为光缆长度约 23km
换汾绛 70#-绛县变普通

地线为光缆长度约 23km

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于 2024年 12月开工建设，于 2026年 1月竣工。竣工后即项目

完工随即进入调试阶段。

山西清源环境咨询有限公司编制了《山西临汾~绛县和临汾~闻喜短接

220kV线路工程环境影响报告表》，2024年 6月 17日运城市行政审批服

务管理局以“运审管审函 [2024]65号”文对项目环境影响报告表进行了批

复。批复的建设内容为：

项目拟改造 220kV线路 0.2km（新建线路路径长度 0.2km，全线单回

路架设更换汾绛 70#~绛县变普通地线改为光缆 21.6km。重新紧放汾闻线

4.6km，汾绛Ⅱ回 0.69km。拆除塔基 64座，拆除线路长度 21.4km）更换

闻喜、金鑫变电站隔离开关 2组，同步完善绛县、闻喜、金鑫变电站相应

的保护、通信和自动化等装置。

（三）投资情况

项目实际总投资 1051万元，环保投资 62万元，占总投资的 5.90%。

（四）验收范围

验收范围包括工程配套建设的噪声、固体废物、水、气、电磁环保设

施及生态恢复措施。

二、建设项目变动情况

本项目的性质、规模、地点及拟采用的防治污染及防止生态破坏的措

施等与环评阶段基本一致。对照《关于印发<输变电建设项目重大变动清

单（试行）>的通知》（环办辐射[2016]84号），本项目未发生重大变动。

三、环境保护设施落实情况



（一）噪声

（1）施工期：施工机械选用了低噪声的机械设备，有专人负责维护和

保养设备：合理安排了施工时间，运输车辆经过居民区实施减速慢行，禁

止鸣笛。

（2）运行期：输电线路沿线监测点处噪声满足《声环境质量标准》

GB3096-2008中的 1类标准限值要求（即昼间 55dB、夜间 45dB）。

（二）固体废物

（1）施工期：生活垃圾设置集中收集地点，由环卫部门统一处理；施

工建筑垃圾由施工单位按环卫部门的指导定点倾倒和外运。

（2）运行期：输电线路运行期无固体废物产生。

（三）废水

（1）施工期：输电线路工程设置临时沉降池，施工废水收集后用于施

工现场降尘、喷洒。

（2）运行期：输电线路运行期无废水产生。

（四）废气

（1）施工期：施工期间加强环境管理、贯彻边施工、边防护原则；设

置了围档；定期洒水、遮盖产尘物质等。

（2）运行期：输电线路运行期无废气产生。

（五）生态

（1）施工期：设计阶段优选了线路路径，合理避让了自然保护区、风

景名胜区等环境敏感区，对输变电工程进行了环水保措施专项设计。施工

过程严格执行设计要求，设置了挡土墙、护坡等措施，严格控制占地范围，

施工结束后对塔基周围进行了植被恢复，施工场地、牵张场等临时占地按



原土地类型进行了恢复。

（2）运行期：加强人员对塔基周围的管护，并定期进行监督。

（六）其他环境保护措施

（1）施工期的环境管理与监督

在项目建设中，建设方在施工期间设有专人负责环境保护管理工作，

对施工中的每一道工序都严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工

点进行监督抽查。

（2）运行期间的环境管理与监督

项目竣工投运后，根据工程建设地区的环境特点，运行主管单位设立

了相应环境管理部门，配备相应环保管理人员，在运行期间实施环境管理，

并委托国网山西省电力有限公司电力科学研究院定期进行技术监督。

四、环境保护设施调试效果

（一）工频电磁场

验收监测结果表明，输电线路沿线监测点处工频电场强度、工频磁感

应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度

4kV/m、工频磁感应强度 0.1mT的公众暴露限值要求，架空输电线路线下

的耕地、畜禽蓄养地、道路等场所符合电场强度控制限值 10kV/m的要求。

（二）噪声

（1）施工期间产生的施工噪声未对周围环境造成明显的影响，也未接

到相关的环保投诉。

（2）输电线路沿线监测点处噪声满足《声环境质量标准》GB3096-2008

中的1类标准限值要求（即昼间55dB、夜间45dB）。

（三）固体废物



（1）施工期产生的生活垃圾由当地环卫部门定期回收处理，满足环保

要求；施工建筑垃圾由施工单位按环卫部门的指导定点倾倒和外运，对环

境的影响在可接受范围内。

（2）输电线路运行期无固体废物产生。

（四）废水

输电线路运行期无废水产生。

（五）废气

（1）施工扬尘未对周围环境造成明显影响，对环境的影响在可接受范

围内。

（2）输电线路运行期无废气产生，不会对周围环境产生影响。

（六）生态

施工结束后，未造成明显的生态破坏，对环境的影响在可接受范围内。

五、验收结论

通过本次调查：

（1）山西临汾~绛县和临汾~闻喜短接 220kV线路工程未发生重大变

动。

（2）输电线路产生的工频电磁场满足《电磁环境控制限值》

（GB8702-2014）的相关要求。

（3）施工噪声未对周围环境造成明显的影响。输电线路运行期沿线声

环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求。

（4）输电线路运行期无固体废物产生，不会对周围环境产生影响。

（5）输电线路运行期无废水产生，不会对周围环境产生影响。

（6）通过加强管理、设置围档、定期洒水、遮盖产尘物质等措施，施



工扬尘未对周围环境造成明显影响。输电线路运行期无废气产生，不会对

周围环境产生影响。

（7）通过设计阶段优选线路路径、环水保措施专项设计，施工过程中

设置挡土墙、护坡、严格控制占地等，以及在施工结束后，对塔基周围以

及临时占地进行植被恢复等措施，未造成明显的生态破坏，对环境的影响

在可接受范围内。

综上所述，本项目产生的各类污染物能合理处置、达标排放，不会对

周围环境产生明显的影响，项目建设满足环保要求，已符合建设项目竣工

环境保护验收条件，验收组认为本项目竣工环境保护验收合格。

六、后续要求

加强对周围居民环保意识的宣传和教育工作，提高公众对高压输变电

知识的了解，消除公众的顾虑。

附：山西临汾~绛县和临汾~闻喜短接 220kV线路工程竣工环境保护验

收组成员签字表
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